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ASKERİ MEDYA A.Ş. SADECE BİLGİLENDİRME VE ÇALIŞMA AMAÇLIDIR! BUNU PATLAYICI HALE GETİRMEYE ÇALIŞMAYIN. BU 
CD SADECE OKUMA KEYFİ İÇİNDİR. BU PATLAYICI MADDESİN YAPILMASI YARALANMAYA VEYA 


SENİ ÖLDÜRÜR. BU CD BİR TARİF KİTABI OLARAK AMAÇLANMAMIŞTIR. 
İLETİŞİM GERNADE 


Malzemeler: 2-3 inç boru kesiti PVC veya ÇELİK 12 kalibre 

av tüfeği mermisi (boruya takılı) boru için 

mermer 

pinpon topu 

başlığı 2-3 ft. 

şerit (kuyruk uçuşları için kullanılır) 

patlayıcı şarjı (kişisel tercihe göre) a 1 /2 veya 1/4 
bardak benzin buharlaştığında mükemmel bir şarj sağlar. Boruyu 
barutla doldurmak en basit yoldur veya herhangi bir KARARLI 
yanıcı patlayıcı olabilir. 


Bu tasarım, sert temas halinde patlayacak olan değiştirilmiş bir boru bombasıdır. Bu, işleri 


Molotof kokteyli atmaktan veya fitil yakmaktan çok daha kolaylaştırır, çünkü tek yapmanız gereken 
onu atmak ve temas halinde patlaması gerekir. 


1. Tüfek kovanının plastiğini astardan kesip bir kenara koyun. 2. Astarı borunun 

bir ucuna dikkatlice yerleştirin ve epoksiyi sağlam bir şekilde yerleştirin. 3. Mermeri 

astarın 'çukuruna' yapıştırın. 4. Pinpon topunu ikiye 

bölün ve yarısını mermere yapıştırın. 
basit bir muhafaza şekli. 

5. içi boş boruya patlayıcı madde koyun (benzin kullanılıyorsa yalnızca 1/4 oranında kullanın) 
borunun hacmi. nedeni: (1 gal. gaz buharı - 16 çubuk dinamit!!!) 

6. Borunun ve epoksinin kapağını kapatın. 

7. Borunun kuyruk kısmına şerit bağlayın. 


Operasyon: 
El bombası atıldığında kuyruk uçuşları nedeniyle noktaya düşecektir. 


Çarptığında astar mermer tarafından ezilecek ve onu patlatacaktır. Astar daha sonra patlayıcı 
yükünü ateşler. Çelik boru tehlikeli olduğundan test için PVC kullanılmalıdır. 


